
Aperçu des pare-vapeur

          Choisissez le pare-vapeur approprié 
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 pour l’isolation entre chevrons P P P P P P

pour l'isolation sur chevrons P P P P

pour l'isolation soufflée P P

pour la rénovation par l'extérieur P P

pour les toits plats en bois P P

 für Bauzeitabsichtung P

valeur Sd 18 >130 >180 0.2 - 20 0.2 - 20 >100 >100 >100 >100

résistance à la déchirure 200 120 180 30 250 50 50 50 n.a.

réaction au feu RF3 RF3 RF3 RF3 RF3 RF3 RF3 RF3 RF3

résistance aux intermpéries 1 mois 1 mois 1 mois 1 mois 1 mois 1 mois 1 mois 1 mois 1 mois

  60 cm P

150 cm P P P P 2)

200 cm P P P P P

300 cm P P P P P P P P

400 cm P P P

500 cm P P

 garantie  1)
2/10 ans 2/10 ans 2/10 ans 2/10 ans 2/10 ans 2/10 ans 2/10 ans 2/10 ans 2/10 ans

1) Le premier chiffre se réfère aux défauts visibles, le deuxième chiffre se réfère aux défauts cachés.

2) également disponible en largeur  0.375 et 0.75 m

largeurs:

Targo Specialty Products AG
CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770   Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch


