Einseitiges Klebeband zum luftdichten Abkleben
von Dampfbremsen/-sperren im Innenbereich

nach DIN 41 08/SIA 180
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Klebstoff: Hinweise zur Verarbeitung:

Extrem alterungsbestandiger Acrylat-Hochleistungsklebstoff Die zu verklebenden Materialien miissen trocken, tragféhig
sowie staub- und fettfrei sein.
Dampfbremse zug- und faltenfrei antackern
Uberlappungen faltenfrei mit TargoRAPID abkleben

Tréigermaterial:
Spezialpapier, von Hand reissbar

Alterungsbestandigkeit:

TargoRAPID wurde unter Extrembedingungen auf Alterungs- Achtung: TargoRAPID ibernimmt die Funktion der Abdichtung
bestandigkeit geprift. Die Resultate birgen fir héchste und nicht die einer kraftschlissigen Verbindung. Bahnen missen
Anspriiche und Sicherheit: deshalb zugfrei angeschlossen bzw. Gberlappt werden.
extrem hohe Klebkraft Bei Gefahr von auftretenden Zugkréften unbedingt mechanisch
ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Versprodung sichern!

hohe Resistenz bei Einwirkung von Feuchtigkeit
. Dimensionen und Verpackung:
Verarbeitungstemperatur:
ab =5 °C 50 mmx 33 m 10 Rollen/Karton

60 mmx33m 8 Rollen/Karton

Temperaturbestandigkeit:
-40 °C bis +90 °C
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A A e A A A A
Abkleben auf Uberlappungen IV
Abkleben zwischen Uberlappungen v v
Anschliessen an gerade Bauteile IV IV a4
Anschliessen an gekrimmte Bauteile (Rohre usw.) v/ IV a4
Wandanschliisse (mineralische Untergrinde) v /| vP
Geeignete Holz roh, trocken, staubfrei VP /P |/P|/P|V/P|/P|VP|V/P|V/P|V/P|VP|/P|V/P|VP|/P
Untergriinde Holz gehobelt, trocken, staubfrei SNV NN PP P
Weiche Holzfaserplatten VP |\ VP /P VP VP VP |VP|VP|V/P|/P|/P|/P|VP|v/P|V/P
Harte Holzwerkstoffplatten IV v\ || vP PP
Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile VA A A VA VA BV A BV S VA VA I 4 v |vVP VP |V
Beton, Mauerwerk, Putz VPIVP|V/P|VP|VP |V v P
Gipskarton- und Gipsfaserplatten R A A A A B I A I A 7 R A
Metalle, korrosionsgeschiitzt R R A A A VA A VA IV AR A VA VA
Geeignete DoAmpfbremsen und Dq_mpfsperren aVaVay RV avavava A
Bahnen bei Zwischensparrendémmung
Do-mpfbremsen und Dampfsperren aw; Y V2 araw
bei Aufsparrenddmmung
Unterdachbahnen (gilt nicht fir Bitumen-
und PVC-Bahnen) e v AR
Winddichtungen bei geschlossener Fassade R R v IV v
Windichtung bei offener Fassade v/ v I
P mit TargoPRIMER W, TargoPRIMER M oder TargoPRIMER S vorprimem. Hinweis: Die jeweiligen Produktedatenblitter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produkteauswahl zu beriicksichtigen.

Die hier gemachten Angaben knnen durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungilti werden. Verbindlich st die jeweils
aktuelle Version auf unserer Webseite www.fargo-ag.ch.

Targo Specialty Products AG
Brielstrasse 23, CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 (0)44 767 17 70
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